Texto para ofertas:

Realizar la colocacion de

_____ m2 SchluterR-DITRA 25 para su utilizacion

como

· Lamina de desolidarizacion

· Lamina de impermeabilizacion y desolidarizacion

para recubrimientos ceramicos. La

lamina esta fabricada en polietileno con dibujo

cuadriculado en relieve en su parte superior y

geotextil en su parte inferior que absorbe fisuras

del soporte. La lamina se colocara sobre

el soporte existente, nivelado y con suficiente

resistencia en

· suelos de (indicar material)_______________

· paredes de (indicar material)_____________

con un

· adhesivo elegido por el distribuidor

· adhesivo de tipo_______________________

_de forma adecuada y de conformidad con las

indicaciones del fabricante.

Las piezas de union con los conductos de las

tuberias y desagues

· deben incluirse en el precio total

· se facturaran por separado

Material:____________________________ €/m2

Mano de obra:_______________________ €/m2

Precio total:_________________________ €/m2


Texto para ofertas:

______ Realizar la entrega de SchluterR-KERDIKEBA

como banda de impermeabilizacion

fabricada en politetileno provista de geotextil

en ambas caras para impermeabilizar

zonas de union entre laminas

zonas de entrega entre paredes/suelos

uniones

entre estructuras verticales fijas donde se haya

colocado la lamina de impermeabilizacion

SchluterR-DITRA 25. La colocacion se realizara

adecuadamente y de conformidad con las

instrucciones del fabricante.

Las esquinas interiores y exteriores

incluiran en el precio total

se suministraran por separado

Anchura de la banda KERDI-KEBA:

■ 8,5 cm ■ 12,5 cm ■ 15 cm

■18,5 cm ■ 25 cm

Material: _____________________________€/m

Mano de obra:________________________€/m

Precio total:__________________________€/m

Texto para ofertas:

_____m.l SchluterR-KERDI-FLEX como banda

flexible impermeable recubierta de geotextil por

ambos lados, preparada para el sellado de:

zonas de union entre laminas flexibles

zonas de entrega flexibles entre paredes

y suelos

en uniones flexibles

entre estructuras fijas y la lamina de impermeabilizacion

SchluterR-DITRA 25 de forma

adecuada, siguiendo las indicaciones del

fabricante.

Anchura de KERDI-FLEX:

■12,5 cm ■ 25 cm

Material: _____________________________€/m

Mano de obra:________________________€/m

Precio total:__________________________€/m

Texto para ofertas:

Entregar_____ unidades

de SchluterR-KERDI-KM como manguito para el

paso de tuberias provista de geotextil en ambas

caras. Colocar adecuadamente siguiendo las

indicaciones del fabricante.

Material: _________________________€/unidad

Mano de obra:____________________€/unidad

Precio total:______________________€/unidad
