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Schlüter®-KERDI-BOARD-W
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Diseño individual y sencillo
Schlüter®-KERDI-BOARD-W

	3�	 Lavabo prefabricado de KERDI-BOARD

	3�	 Componentes de sellado incluidos en el set

	3�	 Listo para ser recubierto

	3�	 Peso reducido y manipulación sencilla

	3�	 Se puede cortar a medida

	3�	 Rosca de conexión de 1¼" para sifón estándar

	3�	 Apto para perfiles KERDI-LINE-VARIO

	3�	 Posibilidad de montaje suspendido utilizando soportes de pared
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Schlüter-KERDI-BOARD-W abre un mundo de posibilidades para 
el diseño individual de baños con cerámica. El lavabo requiere la 
colocación de la grifería en la pared.

El set contiene 
	y un elemento prefabricado en las medidas  
1170 x 82 x 520 mm con lavabo a una pendiente,
	y un adaptador de desagüe con rosca de conexión estándar para 
sifones comerciales, así como un manguito de impermeabiliza-
ción KERDI integrado,
	y piezas prefabricadas KERDI-KERS para una impermeabilización 
segura, 
	y un cartucho de adhesivo de montaje KERDI-FIX.

 

Total libertad a la hora de ubicar el lavabo: KERDI-BOARD-W puede 
instalarse entre tres paredes o en esquinas de pared y, alternativa-
mente se puede apoyar sobre uno o dos laterales creados a partir 
de paneles KERDI-BOARD de 50 mm de espesor. En este catálo-
go encontrará algunas ideas de diseño. Naturalmente también es  
posible la colocación suspendida con acceso inferior utilizando para 
ello, los soportes de pared opcionales. En nuestra gama KERDI- 
LINE-VARIO encontrará los perfiles de drenaje a juego con el aca-
bado del revestimiento cerámico del lavabo. Los perfiles se pueden 
cortar a la medida deseada, regular en altura y se suministran de 
fábrica con dos tapones de terminación. Los perfiles de drenaje 
KERDI-LINE-VARIO, al igual que los soportes opcionales, se deben 
pedir por separado.  
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Una construcción sólida

Los laterales creados con KERDI-BOARD garantizan una cons-
trucción sólida y firme con una resistencia óptima. Déjese inspirar 
por las fotos y dibujos de estas páginas.

Schlüter®-KERDI-BOARD-W
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Nuestro día suele empezar y terminar en el baño. Por esta razón, 
necesitamos una atmósfera agradable marcada por un diseño ar-
monioso. El lavabo KERDI-BOARD permite crear de forma fácil y 
segura un look integral del baño con un acabado uniforme.

Además, utilizando otros elementos de la familia de productos 
KERDI-BOARD, como estantes o paneles, podrá personalizar el 
baño a su gusto. La versión de lavabo suspendido ayuda a crear 
un baño libre de barreras para personas con movilidad limitada.

Diseño con estilo

Schlüter®-KERDI-BOARD-W�  

Lavabo prefabricado  
incl. impermeabilización de esquinas y adaptador de desagüe  
con manguito de impermeabilización integrado

B x H x T (mm)  Art.-Nr.

	 1170 x 82 x 520� KB W 520 1170 WL V1
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