Modelo de prescripción:

Suministrar

_______ unidades de Schlüter®-TREP-E como

perfil de peldaño de

■ E = Acero inoxidable

■ EV4A = Acero inoxidable 1.4404 (V4A)

con un lado perforado en forma de trapecio

e instalar el perfil en los peldaños como protección

de cantos según las indicaciones del

fabricante en combinación con

■ Cerámica / Piedra natural

■ Recrecido de mortero

■ Recubrimientos delgados

Suministrar

_______unidades de Schlüter®-TREP-EK como

perfil de acero inoxidable sin ala de fijación para

la protección de peldaños de forma posterior

e instalar el perfil según las indicaciones del

fabricante.

Suministrar

_______unidades Schlüter®-TREP-EFK como

perfil sin ala de fijación y sin protección de canto,

fabricado en acero inoxidable Nº 1.4404 = AISI

316L e instalar el perfil según las indicaciones

del fabricante.Los tapones para los extremos a juego con los

perfiles de la escalera,

■ se deben incluir en los precios unificados.

■ se facturarán aparte como suplemento.

Longitudes de_________________________m

Altura del perfil:______________________mm

Nº de artículo:___________________________

Material:__________________________€ / ud.

Mano de obra:_____________________€ / ud.

Precio total:_______________________€ / ud.
